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Merkblatt Nr. 1

uber Sichtbetonflachen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton (06/2015)

1 Allgemeines

Der Baustoff Beton mit seinen natirlichen Ausgangsstoffen und vielfaltigen Anwendungsbereichen I&sst eine breite Palette
ansprechender, wirtschaftlicher und individueller Gestaltungsmadglichkeiten zu.

Die werkmaBige Herstellung von Betonbauteilen im Fertigteilwerk bietet gute Voraussetzungen fiir eine gleichmaBige Quali-
tat der Oberflache. Aufgrund weitgehend witterungsunabhangiger und gleichbleibender Herstellungsbedingungen sowie der
in der Regel ortsfesten Lage der Schalung (Form) ist es vorteilhaft, Fertigteile einzusetzen.

Fertigteile ermdglichen Sichtbetonflachen, die im Vergleich zu vielen anderen Baustoffen kaum Unterhaltsaufwand verursa-
chen.

Zusatzliche Hinweise zur Planung und Ausschreibung von Betonfertigteilen aus Architekturbeton finden sich im FDB Merk-
blatt Nr. 8 Uber Betonfertigteile aus Architekturbeton. Bei Sichtbetonflachen aus Ortbeton gilt das ,Merkblatt Sichtbeton® [1].

2 Begriff

Als Sichtbeton wird eine sichtbar bleibende Betonflache mit Anforderungen an das Aussehen bezeichnet. Auf das Fertigteil
bezogen ist zwischen den geschalten Seiten und der Einfillseite zu unterscheiden.

3 Planung und Ausschreibung

Die Sichtbetonflache ist der sichtbar bleibende Teil, der die Merkmale der Gestaltung und Herstellung erkennen lasst und

die architektonische Wirkung eines Bauteils oder Bauwerks maBgebend bestimmt.

Es wird empfohlen, die Kanten der Betonfertigteile mit einer Fase zu versehen, um die Gefahr von Kantenabbrlichen zu

vermindern. Eine scharfkantige Ausbildung erfordert einen erhéhten Aufwand und ist besonders zu bericksichtigen.

Bei bewitterten Sichtbetonflachen soll der Einfluss der Witterungsbedingungen auf das Erscheinungsbild beriicksichtigt

werden (z. B. Verminderung von Schmutzablagerungen durch kontrollierte Ableitung des Regenwassers).

Die Lage und das Erscheinungsbild der Transport- und Montageanker sowie der besondere Schutz der Sichtbetonoberfla-

chen wéhrend der Bauphase sind zu bericksichtigen.

Grundsétzlich gilt, dass Beschreibungen wie Handgeglattet, Feingewaschen etc. keine direkten Qualitditsmerkmale, sondern

die Beschreibung von Arbeitsgangen (Handwerk) sind. Zur Qualitdtsabstimmung ist eine Bemusterung im Werk anzuraten.

Erprobungsflachen kénnen zur Abstimmung der Oberflachenbeschaffenheit dienen. Referenzflachen werden aus den Er-

probungsflachen vor Ausfiihrungsbeginn ausgewahlt [1].

Glattheit und FarbgleichmaBigkeit sind teilweise konkurrierende Ziele. Je rauer und strukturierter eine Sichtbetonflache ge-

plant wird, umso weniger fallen Wolkenbildungen, Marmorierungen und Haarrisse auf.

Die Forderung im Leistungsverzeichnis nach ,Sichtbeton” reicht allein nicht aus. Vor der Ausfiihrung muss eine eindeutige

und praktisch ausflhrbare Leistungsbeschreibung unter Berlcksichtigung der aufgefihrten Merkmale vorliegen, die ggf.

durch Zeichnungen, Referenzflachen oder Hinweise auf &hnliche Leistungen zu erldutern ist.

Der Vergleich mit ausgefuhrten Bauten ist dabei eine wirkungsvolle Hilfe. Bei einem Vergleich mit Referenzflachen oder

bestehenden Bauwerken ist zu berlicksichtigen, dass die geforderte Ansichtsflache der gewéhlten Referenzflache nur bei

gleichen Ausgangsbedingungen (Form, Abmessungen, Ausgangsstoffen, Betonzusammensetzung, Schalung, Verarbeitung,

Nachbehandlung, Witterung, Betonalter usw.) entsprechen wird.

Die Einteilung in Sichtbetonklassen entsprechend [1] ist bei der Verwendung von Fertigteilen i. d. R. nicht erforderlich.

3.1 Geschalte Seiten

Gestaltungsmdglichkeiten der geschalten Seiten sind, einzeln oder in Kombination:

- mit Schalung (glatt oder strukturiert) gestaltete Betonflache;

- bearbeitete Betonflache (z. B. nach DIN V 18500 [2] Auswaschen, Feinwaschen, Absduern, Strahlen, Flammstrahlen,
Schleifen, Feinschleifen, steinmetzartige Bearbeitung)

- farbig gestaltete Betonflache (z. B. durch Zemente, Gesteinskérnungen, Pigmente, Anstriche)

Die zwischen den Schalelementen entstehenden StéBe sind sichtbar und daher bei der Planung zu beriicksichtigen. Ele-

ment- und Scheinfugen kdnnen als Gestaltungsmerkmale dienen.

3.2 Einfillseite

Ubliche Ausfiihrungen der frischen Betonoberflache unter Beriicksichtigung der nachfolgend beschriebenen Erscheinungs-

bilder sind:

3.2.1 Abgezogene Oberflachen zeigen die Spuren der Abziehlatte und/oder die Spuren des letzten Rittelvorgangs. Die

Ebenheit entspricht DIN 18202 fir nichtflachenfertige Oberseiten.

3.2.2 Abgeriebene Oberflachen sind mit der Abziehbohle abgezogen und danach mit dem Reibbrett abgerieben, Die An-

satze und Ubergange der Reibbewegung sind sichtbar. Die Oberflachenstruktur ist nicht einheitlich. Wegen Wasseriiber-

schuss zeigt die Oberflache teilweise sogenannte ,Apfelsinenhaut”. Die Ebenheit entspricht DIN 18202 fiir nichtflachenferti-

ge Oberseiten.

3.2.3 Handgeglattete Oberflachen sind abgezogen und gegléttet. Die Ansatze der Gléattkelle sind erkennbar. Die Oberfla-

chenstruktur zeigt neben glattgestrichenen Stellen auch Stellen sogenannter ,Wasserglattung", die nach der Trocknung die

Bitte wenden



—— -
w o=
4 4 J

genannte ,Apfelsinenhaut” aufweisen. Die Ebenheit entspricht DIN 18202 fir flachenfertige Bdden bzw. flachenfertige Wan-
de. Je feiner die Einflllseite geglattet wird desto mehr wird eine Wolkenbildung hervorgerufen.

3.2.4 Flugelgeglattete Oberflachen sind maschinell geglattet. Die Ansatze der rotierenden Scheiben des Fligelglatters
sind sichtbar. Die Oberflache ist farblich nicht einheitlich. Es kann dunkle Stellen sowie Stellen mit sichtbarer Gesteinskoér-
nung geben. Die Ebenheit entspricht DIN 18202 fir flichenfertige Oberseiten.

3.2.5 Gerollte Oberflachen sind von Hand geglattet und danach mit einer Rolle bearbeitet. Die Rollenbreite ist erkennbar
und leichte Wellen sind sichtbar.

3.2.6 Oberflachen mit Besenstrich sind von Hand geglattet und danach mit einem Besen bearbeitet. Der Ansatz des Be-
sens und die Strichrichtung sind erkennbar und leichte Wellen sind sichtbar.

4 Ausfiihrung

Es gelten die in DIN 18202 [3] und DIN 18203-1 [4] festgelegten MaBtoleranzen.

Dieses Merkblatt enthélt keine Aussagen zu Fugen zwischen einzelnen Betonfertigteilen (zu Fugen s. FDB Merkblatt Nr. 6,
Neufassung Ende 2015).

Trotz gréBter Sorgfalt kann es bei der Ausfihrung von Sichtbeton zu Fehlstellen kommen. Eine material- und fachgerechte
Ausbesserung ist daher zuldssig. Ausbesserungsstellen bleiben in der Regel auch bei gréBtem handwerklichen Geschick
als solche erkennbar. Man soll deshalb sorgféaltig priifen und abwégen, ob auf eine Ausbesserung geringer optischer Fehl-
stellen verzichtet werden kann.

5 Beurteilung und Abnahme

Wegen der natlrlichen Ausgangsstoffe und unvermeidlicher Toleranzen bei der Herstellung ist jedes Fertigteil ein Unikat.
Die einzelnen Bauteile eines Bauwerks kdnnen daher nur im Rahmen baustoffgeméaBer, zulassiger Bandbreiten bestimmte
Einzelkriterien erflllen.

Beton ,altert” und verschmutzt wie jeder andere Baustoff, d.h. Struktur und Farbe kdnnen sich im Laufe der Zeit andern.
Wechselnde Witterungsbedingungen kénnen Unterschiede im Erscheinungsbild verursachen.

5.1 Gesamteindruck

Der optische Gesamteindruck eines Bauwerks oder Bauteils kann nur aus angemessener Entfernung und bei Ublichen
Lichtverhéltnissen beurteilt werden. Folgende Betrachtungsabstande haben sich in der Praxis bewahrt.

Bauwerk: Die angemessene Entfernung entspricht dem Abstand, der erlaubt, das Bauwerk in seinen wesentlichen Teilen zu
erfassen. Dabei miissen mafBgebende Gestaltungsmerkmale erkennbar sein.

Bauteile: Die angemessene Entfernung entspricht dem Ublichen Betrachtungsabstand des Nutzers. Es soll sich ein ge-
schlossenes Gesamtbild einstellen. Zuféllige UnregelmaBigkeiten sind fir die Technologie des Sichtbetons charakteristisch
und bei der Beurteilung des Gesamteindruckes zu berlcksichtigen.

5.2 Einzelkriterien

Bei der Beurteilung der Sichtbetonflachen ist der Gesamteindruck aus dem Ublichen Betrachtungsabstand mafBgebend.
Einzelkriterien werden nur gepriift, wenn der Gesamteindruck der Ansichtsflachen den vereinbarten Anforderungen nicht
entspricht.

Zu tolerierende Abweichungen im Erscheinungsbild der Sichtbetonflache sind:

- geringe Strukturunterschiede bei bearbeiteten Betonflachen

- Wolkenbildungen, Marmorierungen und geringe Farbabweichungen

- Kranzbildung® durch frilhes Schwinden an den Seiten (Abheben von der Schalung)

- Porenanh&ufung

- sich abzeichnende Abstandhalter und Bewehrung

- sich abzeichnendes Grobkorn (,Leopardenhaut®)

- dunkle Streifen und geringe Ausblutungen an SchalelementstdBen

- Schleppwassereffekte in geringer Anzahl und Ausdehnung

- vereinzelte Kalkfahnen und Ausblihungen

- Kantenabbriche bei der Ausfiihrung scharfer Kanten

- geringe Verwélbungen

Folgende Forderungen sind technisch nicht oder nicht zielsicher herstellbar:

- gleichméBiger Farbton aller Ansichtsflachen am Bauwerk

- porenfreie Ansichtsflachen

- gleichmaBige Porenstruktur (PorengréBe und —verteilung)

- Oberflache ohne Haarrisse

6 Regelwerke

[1] Dt. Beton- und Bautechnik-Verein E.V.; Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V.: Merkblatt Sichtbeton

[2] DIN V 18500 Betonwerkstein; Begriffe, Anforderungen, Priifung, Uberwachung

[3] DIN 18202 Toleranzen im Hochbau; Bauwerke

[4] DIN 18203-1: Toleranzen im Hochbau — Teil 1, Vorgefertigte Teile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
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